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Produktbeskrivelse :

Planforseenkede EL-gulvstikkontakter for Min. indstgbningsdybde:
indstgbning i betongulve eller for tree-, 120 mm. ved anvendelse af LK’s CLIC'LINE
linoleums- og teeppegulve.

Disse indbygningsmal er alle i forbindelse
ACKERMANN gulvstik type GES er DEMKO med anvendelse af lige stikpropper.

godkendte og kan foruden installation i Anvender man vinkel stikpropper vil bygge-
EDB-gulve, podier, teaterscener ogsa mon- dybden kunne reduceres med 25-30 mm.
teres i ACKERMANN treekdéser der indstg-

bes i betongulv i forbindelse med gulvkanal De anbefalede indbygningsmal ma respek-
eller rarinstallation. teres af hensyn til at klapdeekslet kan lukkes

. med isat stikprop.
Treekdasen indstgbes og nivelleres helt

plant med overkanten af det feerdige gulv.

GES 4 passer til felgende indstabningsdéase:

UGD-250-3 / 4

Findes i fglgende RAL farver:

T 7011 GRA
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Med gulvstik fra BAASTRUP A/S opnér du arkitektonisk frihed til at skabe en eestetisk vellykket

indretning, kombineret med maksimal fleksibilitet. Vores gulvstik integreres smukt i alle typer

gulve og egner sig seerlig godt til &bne kontorlokaler, museer, udstillingslokaler samt konfe-

rence- og mgdelokaler. Klik ind pd www.baastrup.com og se vores omfattende program af
kanaler og gulvstik i bade messing og rustfri stal.

“Gulvstik til den unikke indretning”

- BAASTRUP A/S

BAASTRUP A/S - Dronning Olgas Vej 30 - 2000 Frederiksberg - +45 38 10 21 29 - info@baastrup.com




Specifikationer
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Hulmal: 201 x 201 mm.
Udv. dim: 217 x 217 mm.
Byggedybde: min. 120 mm.
Beleegning i lag: 5 mm.
30
Der kan anvendes LK CLIC’LINE materiale Der kan ogséa anvendes OBO Bettermann
i dette gulvstik, Ramme type UNIVERSAL. matriel til EL og tele/data i modul 45x45
Her eksempler pa EL-Nr. - 1 modul 230V 6117 202
1 modul kanaldéase 1017 023 655 1 modul 230V - EDB 6117 2083
BLS L 1017 023 561 1 modul f. 2 x LEXCOM 6119 304
2 moduls kanaldase 1017 035 766 1 modul f. 2 x Systimax 6119 220
2 moduls ramme 1017 023 574 1modul f. 2 x Panduit 6119 226
1 modul f. 2 x AMP TYCO 6119 202

Profilramme f. 2 CLIC'LINE enheder:
CL-22 artikel Nr.: 57215 Yderligere findes et stort og gennem-
fort sortiment af AV stikdaser som
f.eks. VGA, HDMI, USB2/3, antenne,
XLR, DVI, i modul 45x45.

Generel vedligeholdelse for planforseenkede gulvstik
Efter tilendebragt installation skal siderne pé& béade I&g og ramme grunddigt afterres og
afrenses for limrester. Gulvstikket stgvsuges efterfglgende, hvilket ogsa bgr foretages sa
ofte det er pakraevet, mindst 1 gang arligt. Ligeledes skal siderne pa bade lag og ramme
grundigt afterres, afrenses for smuds og seebeaflejringer. Sgrg for at hullet i gulvet altid er
daekket enten med blinddeeksel eller ledningsudlgb.
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